
Typ ca. Gewicht Art.-Nr.
Justierabschalst�tze, verzinkt 6,5 kg 7009.002
Justierabschalst�tze „kompakt“, verzinkt 5,3 kg 7009.003
Erdnagel massiv, d = 24 mm, unbehandelt 1,8 kg 7902.001
Erdnagel massiv maxi, d = 24 mm, unbehand. 2,4 kg 7902.007

Die Layher Justierabschalst�tze und die
Justierabschalst�tze „kompakt“ 
erm�glichen ein pr�zises Abschalen 
von Boden-, Decken- und sonstigen 
Betonplatten.
Die Justierabschalst�tzen k�nnen im fest 
verankerten Zustand inkl. der Schalhaut, 
millimetergenau an die zu schalende 
Fl�che angeglichen werden.  

► Gelenkig vorgelagerte Bohlenanlage,
die St�tze kann dadurch 
Hindernissen wie Steinen seitlich
ausweichen.

► �beraus breite, vertikal
auszurichtende Bohlenanlage mit 
eingelegtem Kantholz, auch bei 
einem Schalhautsto� ist noch 
gen�gend Auflage vorhanden.

► Nagell�cher in Bohlenanlage und in
beiden Fu�platten.

► Bohlenanlage kann bis 
ca. 15� Neigung oder Steigung
eingestellt werden.

► Die gro�e Justierabschalst�tze besitzt
mit 9 cm eine extrem hohe
Bodenfreiheit. 
L�ngslaufende Kanth�lzer k�nnen 
damit �berbr�ckt werden.

► Mit einem Adapter kann der gro�e
Typ auch zur Abst�tzung der 
Layher Bodenplattenabschalung
verwendet werden.

► Die Justierabschalst�tze „kompakt“ 
wird vorzugsweise zur Deckenab-
schalung und f�r Bodenplatten mit
geringem Arbeitsraum verwendet.

Technische �nderungen vorbehalten!
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